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POKYNY
PRO BEZPEČNÝ PROVOZ ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
(Zpracováno dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a TPG 800 03)
Seznámení vlastníka (resp. provozovatele) a uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize 
ve smyslu čl. 7.2 TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“.
Všeobecně
1.	Charakteristika zemního plynu
Zemní plyn není jedovatý, je hořlavý a výbušný. Dolní a horní mez výbušnosti je 5–15 % (směs zemního plynu 
se vzduchem). Zápalná teplota je cca 680 oC. Zemní plyn je lehčí než vzduch. Při úniku se hromadí v horních 
částech prostorů. Je mírně odorizován, aby bylo možno zajistit případný únik také čichem. Při nedokonalém spalování (nedostatek vzduchu) je vytvářen ve spalinách obsažen vysoce jedovatý CO (oxid uhelnatý)!
2.	Opatření při zjištění úniku zemního plynu
Při podezření na únik zemního plynu je nutno kontaktovat pohotovost na lince 1239.
Do doby příjezdu pohotovosti na místo je nutno provést:
–	intenzivně větrat podezřelý prostor,
–	uhasit otevřený oheň v blízkosti, zabránit vzniku jisker, vypnout elektrický proud v ohroženém prostoru,
–	při zjištění místa úniku uzavřít nejbližší armatury před místem úniku plynu,
–	pokud vystupuje zápach plynu z prostor, které nejsou přístupné, pak okamžitě uvědomte policii nebo hasiče,
–	místo úniku zpřístupněte pro pohotovostní a poruchovou službu!
3.	Pokyny při požáru
Při požáru v objektu, kde je umístěno plynové zařízení, je nutno uzavřít armaturu na přívodu plynu do objektu!
4.	Způsoby zjišťování netěsnosti
Netěsnost odběrného plynového zařízení/přítomnost zemního plynu je možno zjistit čichem, místo úniku je možné zjistit pěnotvorným roztokem nebo detekčními přístroji. 
Zjišťování netěsnosti plamenem je zakázáno!!!
5.	Dokumentace odběrného plynového zařízení
Výchozí revizní zprávu, zápis o vpuštění plynu, zápis o zkoušce pevnosti – těsnosti, dohody s dodavatelem 
plynu, návod k obsluze plynového zařízení je nutno uchovávat a mít k dispozici po celou dobu provozu 
a životnosti plynového zařízení v objektu. Všechny prováděné změny na zařízení, opravy a rekonstrukce 
je nutno do dokumentace doplňovat!

K bezpečnému, spolehlivému a dlouhodobému provozování Vašeho plynového zařízení je nutno dodržovat základní níže uvedené pokyny:
6.	Práce na plynovém zařízení:
Všechny opravy, montáž, seřizování a revize plynového zařízení mohou provádět jen oprávněné firmy. Také uvádění potrubního rozvodu do provozu spojené s odvzdušňováním (po nuceném odstavení mimo provoz) může provádět jen odborně způsobilý pracovník. 
Zkoušky zařízení může provádět jen revizní technik, který o zkoušce vyhotovuje zápis, který předává provozovateli.
Zkoušky jsou prováděny po každé opravě nebo montáži zařízení.
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Údržba a obsluha odběrných plynových zařízení
1.	Údržba potrubních rozvodů
Aby plynovod sloužil spolehlivě co nejdéle, byl pevný a těsný, je nutno dodržovat některé důležité zásady:
–	pravidelně (alespoň 1x za 6 měsíců) zkontrolovat stav nátěru potrubí, upevnění potrubí v závěsech a jiných uloženích, zda není plynovod zatížen jinými předměty,
–	1x za rok přezkoušet ovladatelnost armatur (kohoutů, ventilů), tzn. uzavřením a otevřením armatury protočit, 
a tím jejich funkci udržovat,
–	zajistit trvalý a bezpečný přístup k hlavnímu uzávěru, plynoměru a ostatním armaturám na plynovodu,
–	dbát na čitelnost orientačních tabulek a označení prostoru s hlavním uzávěrem plynu a plynoměrem,
–	1x za 6 měsíců prohlédnout trasu plynovodu, zda nad ním nejsou budována pevná zařízení, nerostou 
nad plynovodem stromy, případně zda plynovod nejeví náznaky úniku plynu (suchá místa, bubliny 
při mokré půdě, změny na vegetaci),
–	dbát, aby ve skříňkách nebo výklenku ve zdi s hlavním uzávěrem příp. plynoměrem nebyly skladovány žádné předměty a byly volné větrací otvory, dále aby ovládací klíče nebo páky byly k dispozici pro případnou manipulaci,
–	dbát na to, aby plynovod nebyl ohříván na vyšší teplotu než 50 oC a nebyl mechanicky poškozen,
–	dbát, aby místa napadená korozí nebo mechanicky poškozená byla novým nátěrem ošetřená, případně opatřená novou izolací,
–	v předepsaných lhůtách zajišťovat přezkoušení, kontroly a revize odběrných plynových zařízení.
2.	Všeobecné pokyny pro používání plynu
–	pamatujte vždy na to, že plyn může vytvářet se vzduchem výbušnou směs, která se snadno vznítí iniciací otevřeným ohněm, elektrickou jiskrou, intenzivním třením nebo i od silně rozpálených ploch,
–	dodržujte pokyny pro obsluhu a údržbu plynových spotřebičů,
–	dbejte, aby plynová zařízení byla řádně kontrolována a udržována podle návodů. Pravidelný servis spotřebičů přispívá k bezpečnosti a úspoře plynu,
–	každé spalování potřebuje vzduch. Dbejte na dostatečný přívod vzduchu,
–	dbejte vždy na řádné větrání prostoru, kde je používán spotřebič, jehož spaliny unikají do ovzduší (plynový sporák),
–	používejte každý spotřebič jen k tomu účelu, k němuž je určen!
–	dbejte na to, aby s plynovými spotřebiči a plynovody pracovaly jen odborné firmy s příslušným oprávněním 
pro tyto práce!
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Kontaktni centrum: Zdkaznickd linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnhet.cz, www.gasnet.cz




