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Pfremistovani HUP pfi obnové
PZ[pageld_483066452]

Tato metodika stanovuje:

® Postup pro administrativné-technické rfeseni (pfipravu, realizaci a smluvni zajisténi) pfemisténi HUP nebo pro zménu
provedeni objektu HUP (pfevod casti distribucni soustavy na stfedotlak) v pfipadech, kdy plynarenské zafizeni je ve
vlastnictvi GasNet, s.r.o. a kdy investorem investiéni akce nebo nositelem nakladd u opravy je rovnéz GasNet, s.r.o.
nebo néktery z jejich Poskytovateld.
Né&které postupy pro soucinnost jednotlivych poskytovatell a upravuje nékteré stavebné-technické aspekty feseni.
Podminku, Ze bude postupovano v souladu s Energetickym zédkonem 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a
Stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb. ve zné&ni pozdé&jsich predpisi.

PFi jednani s vlastnikem odb&rného plynového zatizeni (uzavirani dohod, realizace stavby, predavani dokladd, ...) je nutno s
dot¢enym vlastnikem odbé&rného plynového zafizeni jednat profesionalné (distojné, s odbornosti) a maximalné etfit jeho prav
a majetku.

Pfemisténi HUP je zdsah do majetku vlastnika odb&rného plynového zafizeni a z tohoto dfvodu nemusi byt vnimén vlastnikem
odbérného plynového zafizeni kladné.

Souvisejici prilohy:

Dohoda o realizaci prelozky pl.pripojky a ¢asti OPZ.docx
Oznameni vlastnikovi OPZ.docx

PInd moc.docx

Podnét k prosetfeni povinnosti zakaznika-ozndmeni ERU.docx
Pokyny pro bezpecny provoz OPZ.docx

Protokol o predéni doklad@ k prelozce OPZ.docx

Vyzva k splnéni zavazku.docx

Archivace[pageld_483066631]

® Uzaviené dohody jsou az do predani vlastnikovi odbérného plynového zafizeni (po realizaci predmétu dohody) ulozeny u
technika realizace staveb.
® Pfi konecné prejimce stavby jsou predany dle ¢asti Predani podkladl k premisténi HUP.

Definice pfipadl pro ptemisténi HUP[pageld_483066480]

Jedna se o investi¢ni akce, kdy je poZzadovano premisténi HUP.

GasNet, s.r.0. pozaduje aby:

® prfiprava investiéni vystavby u nize uvedenych pfipadl byla v souladu s podminkami danymi aktuéln& platnou
legislativou;

® byly pfemistovany HUP a méfeni ze stavajiciho umisténi na mista veFejné pristupnd, resp. na mista, kde neni nutné
vstupovat v ramci provoznich ¢innosti do objektu.

Jedna se o tyto pripady:

® rekonstrukce plynovodi véetné plynovodnich pfipojek;
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® rekonstrukce samostatnych plynovodnich pripojek;
® prevod Casti distribu¢ni soustavy na stfedotlak.

® Zakladnim dokumentem, ktery uvadi rozsah (podet) premistovanych HUP a méFicich zatizeni pro UIV je TEZ,
ktery je zpracovan ve smyslu DSO_MP_GO08_07 - Hodnoceni technického stavu PZ a v metodice 4) Trychtyfr.
® TEZ je zaroven rozpoctovym ramcem stavby.

Pozadavky GasNet, s.r.o. na Odbor zpracovani externich pozadavk{

Technik Odboru zpracovani externich pozadavk(l ve stanoviscich k neplynarenskym stavbam a v déle uvedenych ptipadech
uvede do stanovisek upozornéni na existenci nasledujicich skutec¢nosti:

® Stavba ciziho investora, ktera vyvola prelozku plynarenského zafizeni ve vlastnictvi GasNet, s.r.0. V pfipadé, kdy je
predmétem prelozky plyndrenského zafizeni alespon jedna pfipojka s HUP nebo méficim zafizenim mimo verejné
pfistupna mista uvede technik OrPPZ ve stanovisku doporuceni na premisténi HUP (nelze je vSak vyzadovat).

Investicni akce spolecnosti v pripadech, kdy plynovodni pripojka neni ve vlastnictvi GasNet, s.r.o.

® V pripadé rekonstrukce plynovodu ve vlastnictvi GasNet, s.r.o. (plynarenska stavba), a plynovodni pfipojka neni ve
vlastnictvi GasNet, s.r.o. ma vlastnik pfipojky (zakaznik) povinnost umoznit nové misto pfipojeni a umisténi HUP.

® Pravo vlastnika odbérného plynového zafizeni na odmitnuti stavebnich praci na jeho pozemku timto neni dot¢eno.

® V pfipadé odmitavého stanoviska vlastnika odbérného plynového zafizeni k navrhu na premisténi HUP projedna
definitivni podobu FeSeni projektovy manazer s technikem spravy DS.

0 Realizaci nové plynovodni pripojky hradi GasNet, s.r.0. v ramci rekonstrukce plynovodu.

Investorska priprava premisténi HUP[pageld_483066498]

V TEZ na obnovu plynovodu je uveden samostatné navrh téch plynovodnich pfipojek, které pfislusny zpracovatel TEZ pozaduje
k rekonstrukci, a samostatné plynovodni pfipojky, které budou zachovany a pouze se prepoji na novy plynovod.

PFemisténi HUP je vyzadovano pouze u pfipojek uréenych k rekonstrukci.

Nalezitosti zpracovani projektové dokumentace

V ramci zpracovani projektové dokumentace rekonstrukce mistnich siti zajisti projektovy manaZer u zpracovatele projektové
dokumentace v pfipadé pfemistovani HUP:

® provéreni dostupnosti HUP a méfidel (aby u pripojek urcenych k rekonstrukci provéril dostupnost umisténi stavajiciho
HUP a méfeni);

® zpracovani a projednani navrhu nového umisténi HUP a méfidla s vlastnikem formou uzavfeni dohody. Zpracovatel
projektové dokumentace ovéfi, zda je smluvni partner viastnikem odbérného plynového zafizeni. Zpracovatel
projektové dokumentace, po ziskani podpisu vlastnika odbérného plynového zafizeni, dohodu podepise a preda
projektovému manazerovi. Projektovy manazer takto zpracovanou dohodu podepise a preda zpracovateli projektové
dokumentace, ktery doruci uzavienou dohodu vlastnikovi odbérného plynového zafizeni. Pokud vlastnik nemovitosti
vyZaduje nejdfive podpis na strané UIV, Ize postup akceptovat. V uvedeném piipadé si vlastnik pfi podpisu dohody o
preloZce plynarenského zarizeni/odbérného plynového zafizeni ponecha odpovidajici pocet Dohod;

® jednou ze soulasti projektové dokumentace pro rekonstrukce mistni sité v p¥ipadech premistovéni HUP (rekonstrukce
nékolika plynovodnich pfipojek) je seznam plynovodnich pfipojek pro premisténi HUP.
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Postup pfi uzavirani Dohody

® zpracovatel projektové dokumentace oslovi vSechny vlastniky nemovitosti, pfipadné odbérného plynového zafizeni
(jsou-li odlién{) dotéené premistovanim HUP, rozesle vlastnikim odb&rného plynového zafizeni informaéni material viz
formulaf Oznameni vlastnikovi OPZ.docx. Zpracovatel projektové dokumentace projedna podminky (nové umisténi
HUP) a zajisti podpis Dohody o premisténi HUP vlastnikem odbérného plynového zafizeni (cilem tohoto kroku je Dohoda
podepsana vlastnikem odbérného plynového zafizeni);

® zpracovatel projektové dokumentace preda takto zpracované Dohody projektovému manazerovi, ktery projedna
pripadné nestandardni pozadavky vlastnik(l odb&rného plynového zafizeni;

® projektovy manazer podepiSe Dohody a preda je zpracovateli projektové dokumentace nebo stanovi pozadavky pro
dalsi jednani s vlastniky odbérného plynového zafizeni.;

® posledni fazi postupu je zajidténi dorudeni uzavirenych Dohod vlastnikiim odbé&rného plynového zafizeni Zpracovatelem
projektové dokumentace.

Pozadavek na zménu nékterych ustanoveni Dohody

V pfipadé pozadavku vlastnika odbérného plynového zafizeni uplatnéného pfi projednavani navrhu/ uzavirani dohody na zménu
nékterych smluvnich ustanoveni typové Dohody je moZno sjednat napf. zménu vlastnictvi regulatoru tlaku plynu nebo
individudlni smluvni podminky v ptipadé uvedeni nemovitosti po premist&ni HUP do plivodniho stavu. Pozadavek vlastnika
odbé&rného plynového zafizeni musi byt odlivodnény a nesmi bezdGvodné navysit rozpoctovy rdmec TEZ pro piipady
rekonstrukce pfipojek (pfemistovani HUP). Kalkulace ceny rekonstrukce pFipojek je provedena v TEZ. Pfipadnou zménu
projektové dokumentace oproti TEZ (napf. kalkulace naklad(l) musi odsouhlasit Odbor spravy DS. Kazda podstatna zména
provedena v typové Casti Dohody musi byt odsouhlasena Odborem spravy DS a nasledné formulaci Dohody musi schvalit
Advokatni kancelar Cestr & Partner.

Reseni pripadd, kdy Dohodu nelze uzaviit standardnim postupem

V ptipadé nestandardnich pozadavk{ vlastnika odb&rného plynového zafizeni, popf. pfi jeho nesouhlasu ptistoupit na dohodu,
informuje o tom zpracovatel projektové dokumentace projektového manazera, ktery se pokusi Dohodu uzavfit. Pokud nebude
Dohody ani z Urovné projektového manazera dosazeno, musi o dalsim postupu rozhodnout Odbor spravy DS.

Regenim mize byt:
upusténi od pozadavku na premisténi HUP z Urovné Odboru spravy DS,
umisténi zemniho provedeni uzavéru v¢. regulatoru tlaku plynu ve spravé GasNet, s.r.o. (v pfipadé prevodu casti

distribuc¢ni soustavy na stfedotlak);
® oznameni Energetickému regula¢nimu Ufadu o neumoznéni zmény mista pripojeni (dale jen ,oznameni").

ﬂ Rozhodovaci pravomoc v pfipadé pozadavku na premisténi HUP, skutec¢nosti ohledné jeho zmén a rozhodnuti o
odeslani oznameni na Energeticky regulacni tfad ma Odbor spravy DS.

Neumozni-li zakaznik/vlastnik odbérného plynového zafizeni pfemisténi HUP, provede projektovy manaZer po
dohodé s odborem spravy DS (jménem spolecnosti GasNet, s.r.0.) zpracovani a zaslani oznameni
Energetickému regula¢nimu Ufadu. Kopii oznameni zasle na Odbor spravy DS.

Postup pfi fedeni Unikd plynu na pFipojkach s jejich naslednou
rekonstrukci a premisténim HUP[pageld_483066620]

PFi odstrariovani uniku plynu na potrubni ¢asti plynovodni pfipojky zjisti PUS jeji technicky stav.

Standardni postup

V ptipadé nevyhovujiciho stavu plynovodni pripojky PUS po odstranéni nebo do¢asném zabezpedeni Gniku plynu (hradi se
samostatné z provoznich prostiedk() uplatni neprodlené pozadavek na jeji rekonstrukci u Odboru spravy DS zpracovanim TEZ.
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Odbor spravy DS schvali TEZ a preda jej ve smyslu smérnice GRID_MP_G08_07 - Hodnoceni technického stavu PZ a metodiky
4) Trychtyf spolecnosti GasNet, s.r.0. k objednani pfipravy a realizace rekonstrukce pfipojky u vedouciho Fizeni vystavby. PFi
pripravé a realizaci rekonstrukce/ opravy pripojky se postupuje dle ¢asti Investorska priprava premisténi HUP a Casti Realizace
pFemisténi HUP a smérnice GRID_SM_GO08_03 - Zajistovani vlastnickych a jinych prav k nemovitostem a evidence nemovitosti,
resp. dohledani dokladd prokazujici vlastnicky vztah spoleénosti k danému plynarenské zafizeni a metodice 4) TrychtyF .

Nestandardni postup (Vyjimka)

Vyjimeéné, v ptipadech, kdy z d@vod{ na strané zaji§t&ni bezpe&nosti, komfortu pro zdkaznika a racionality je nezbytné pouZit
jiny postup, napf. realizace opravy pracovniky PUS Ize tento postup "pfemisténi HUP pfi odstrafiovani uniku" pouzit.

o Uspésné stavebné-technické fedeni takovéto realizace je podminé&no zajiténim dokumentace, popsané v
Projektové fizeni - Realizace staveb PZ - 4 - Prebirani staveb a jejich uvadéni do provozu.

Pravni ramec premistovani HUP[pageld_483066475]

® Premisténi HUP se povazuje za prelozku plynarenského zafizeni. Pfelozkami plyndrenskych zafizeni dle § 70
energetického zakona se rozumi dil¢i zména trasy plynovodu nebo pFipojky ¢i pfemisténi plynarenského zafizeni nebo
nékterych jeho prvkd.

® PfeloZky plyndrenského zafizeni zaji$tuje vlastnik plynarenského zafizeni na néklady toho, kdo potfebu preloZky vyvolal
(v uvedenych pfipadech je jim GasNet, s.r.0.), pokud se smluvné nedohodnou jinak.

® Rozsah plynarenského zafizeni nebo odb&rného plynového zafizeni se realizaci prelozky mize zménit. Princip vlastnictvi
plynarenského zatizeni a odbérného plynového zafizeni se po provedeni prelozky neméni. Délicim mistem dle § 2 odst.
2, pism. b), bodu 5, energetického zdkona je HUP.

® Pfi realizaci premistovani HUP je nezbytna spoluprace s vlastnikem odbérného plynového zatizeni. Cést prelozené
plynovodni pfipojky za HUP (véetné HUP) se stava momentem dokondceni prelozky (pfipojky a ¢asti odbérného
plynového zafizeni) odbérnym plynovym zafizenim a odpovédnost za jeho provozovani pfechazi na vlastnika.

® V ramci zpracovani projektové dokumentace predmétné stavby jsou uzavirany jménem spolecnosti dohody s
jednotlivymi vlastniky odbérného plynového zafizeni (popsano v tématu Investorska priprava premisténi HUP, v asti
Postup pfi uzavirani Dohody), které zajistuje UIV. Predmétem téchto dohod je zaji$téni pisemné zakotveného souhlasu
vlastnika odbérného plynového zafizeni s pfemisténim HUP, s konkrétnimi podminkami realizace pfemisténi HUP a
méreni, jakoZ i dalsich ¢asti odb&rného plynového zafizeni a prelozené &asti plivodni plynovodni pFipojky.

® Uvedené zmény premisténi HUP jsou vyvolany a hrazeny GasNet, s.r.o. Povinnosti vlastnika odbérného plynového
zafizeni (zadkaznika) ve smyslu § 62, odst. 2), pism. g) energetického zakona, je pfi stavebnich Upravach DS nebo jeji
Casti véetné pripojek, umoznit zménu mista pripojeni, véetné zmény umisténi HUP a mé¥iciho zafizeni a pfi zméné
tlakové Grovné distribu¢ni soustavy i osazeni regulatoru tlaku plynu na vefejné pfistupna mista, dojde-li v dsledku
stavebnich Uprav ke zméné umisténi HUP, povazuje se plynové zafizeni za HUP za odbérné plynové zafizeni v majetku
vlastnika nemovitosti. Naklady na provedené zmény hradi provozovatel distribu¢ni soustavy. V pfipadech, kdy vlastnik
odbé&rného plynového zafizeni nesouhlasi se stavebnimi pracemi na jeho pozemku (pti pfemistovani HUP) piedloZi
navrzené optimalni feseni projektantem projektovy manazer k posouzeni Odboru spravy DS. V limitnim pfipadé pfi
vyslovném, pisemné potvrzeném pozadavku vlastnika odbérného plynového zafizeni, je mozné novy objekt HUP pfipojit
na stavajici plynovodni pfipojku v misté stavajiciho HUP.

Nutnym predpokladem je kladny vysledek zkousky pevnosti a tésnosti.

Realizace premisténi HUP[pageld_483066504]

Technik realizace staveb UIV zajisti/zabezpedi prosttednictvim zhotovitele stavby ozndmeni dotéenym vlastnikim v souladu s §
58. odst. 5, energetického zédkona, termin zapoceti a termin skon¢eni omezeni nebo preruseni dodavky plynu.

Pokud vlastnik odbérného plynového zafizeni ve fazi realizace stavby kona v rozporu s uzavienou dohodou (nekona, resp. brani
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realizaci & pozaduje zménu dohody), zahaji UIV s timto vlastnikem odbé&rného plynového zafizeni jednani s cilem zajistit
realizaci stavby v terminu a planovaném rozpoctu. Pfimérené lze pouzit nékteré postupy viz Postup pfi uzavirani dohody
(limitné viz Redeni pfipadl, kdy Dohodu nelze uzavfit standardnim postupem) - popsano v tématu Investorska ptiprava
premisténi HUP.

Zhotovitel prelozky realizuje prace na zhotoveni prelozky odbérného plynového zafizeni na zékladé plné moci, jejiz vzor je
uveden ve formulafi PInd moc.docx. Technik realizace staveb UIV je povinen pravidelné kontrolovat kvalitu praci dodavatele
realizacni faze.

PFedani dokladl k preloZené ¢asti odb&rného plynového zatizeni

Po provedeni prelozky odbérného plynového zafizeni (po provedeni revize a zkousky tésnosti, respektive po vyhotoveni zapisu
o téchto Cinnostech) prechazi odpovédnost za prelozené odbérné plynové zafizeni na vlastnika odbérného plynového zafizeni,
nebot se stava souddsti nemovité véci. Jde o souddst véci, kterd je podrobena jedinému (stejnému) pravnimu reZimu jako véc
hlavni (napf. budova, do které je plyn distribuovan, apod.). Je-li tedy vlastnik odbérného plynového zafizeni vlastnikem
dotéené véci hlavni (budovy), jejiz soucasti je odbérné plynové zafizeni, je vlastnikem i odbérného plynového zafizeni, které
bylo prelozeno. Védomi vlastnika o tom, co je soucasti véci hlavni, neni rozhodné.

Po provedeni pfemisténi HUP (prelozky) zajisti technik realizace staveb, prostfednictvim zhotovitele stavby predani pfislusnych
doklad@ vlastnikovi odb&rného plynového zafizeni. O predani dokladl je sepsan protokol zhotovitelem stavby - viz formulaf
Protokol o predéni doklad{ k prelozce OPZ.docx. Doklady je mozno predat osobné nebo zaslat postou na adresu vlastnika
odbérného plynového zafizeni.

Rozsah predavanych dokladd:

Revizni zprava C......oecevevvveevevennnnn. ,zedne i ;

Zapis o zkousce tésnosti a pevnosti prelozené ¢asti odbérného plynového zafizeni;

Potvrzeny zarucni list STL regulatoru (pokud je instalovan);

Pokyny pro bezpecny provoz; viz formular Pokyny pro bezpecny provoz OPZ.docx;

Zakres skute¢ného provedeni prelozky odbérného plynového zafizeni;

Doklad opravnujici uzivat dokon¢enou stavbu, napf. ozndmeni o zdméru uzivat dokoncenou stavbu, kolaudacni souhlas;
Zapis o predani kli¢e k uzavirani skfiné HUP, zemniho Soupéte a kliCe k otevirani zemni skfiné s regulatorem tlaku

plynu.

ﬂ Nelze-li tyto predavané doklady prokazatelné dorucit, ¢i predat, jsou tyto doklady v¢. informace o
nedoruceni/neprevzeti soucasti dokumentace stavby, ktera je uloZzena v archivu.

Predani podkladd o reguldtoru tlaku plynu, ktery mé byt provozovan PUS (nepfedany vlastnikovi odbérného
plynového zafizeni)

V pfipadech, kdy je soucasti odbérného plynového zafizeni regulator tlaku plynu, ktery na zakladé smluvniho ujednani v
Dohodé ma byt provozovan GasNet, s.r.o. (jako plynarenské zafizeni) je nutno tuto skutecnost zaevidovat do GDO (jako
"provozované odbé&rného plynového zafizeni"). Tuto evidenci provede OrDPZ na zadkladé seznamu pfipojek a reguldtort tlaku
plynu, jejich? provoz ma zajistit PUS. Seznam zpracuje zhotovitel stavby a tento se stavéa souasti technické dokumentace
plynarenského zatizeni (popsano v ¢asti Predani podkladl k premisténi HUP). Seznam je po kontrole technikem realizace
staveb predan pfi pfejimce stavby technikovi OrDPZ. Technik OrDPZ provede zapracovani (evidenci) do GDO.

PFedani podkladd k premisténi HUP

Pravidla a zasady predani dokumentace ke vpusténi plynu a k prejimce dokumentace k archivaci jsou stanoveny v ¢asti
Projektové fizeni - Realizace staveb PZ - 4 - Pfebirani staveb a jejich uvadéni do provozu. Technikem realizace staveb bude
predana technikovi OrDPZ kompletni dokumentace premisténi HUP, tzn., budou predany doklady:

® Ra&dné vyplnény seznam "Seznam plynovodnich ptipojek";

® Revizni zprava odbérného plynového zafizeni (v¢. regulatoru tlaku plynu);
® Zapis o zkousce tésnosti a pevnosti prelozené ¢asti odbérného plynového zarizeni;
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Dohody o prelozce HUP;

Radné podepsané a vypInéné predéavaci protokoly viech prelozek odbérného plynového zafizeni;

Potvrzeny zarucni list regulatoru tlaku plynu (pokud je instalovan a pokud bude provozovan GasNet, s.r.0.);

Atesty a doklady vyrobce regulatoru tlaku plynu (pokud je instalovan a pokud bude provozovan GasNet, s.r.0.);

Zakres skute¢ného provedeni prelozky odbérného plynového zafizeni;

Doklad opravnujici uzivat dokonéenou stavbu, napf. oznameni o zaméru uzivat dokoncéenou stavbu, kolaudacni souhlas;
Geodetické zaméreni (pokud neni soucasti celkového zaméreni stavby).

Zasady pro umistovani HUP[pageld_483066490]

Tato ¢ast popisuje zédsady umistovani HUP po pfemisténi HUP.

Umisténi HUP

Umisténi HUP je obecné& popséano v TPG 704 01, ¢lanek 4.4 Umistovani HUP.
Provedeni objektd HUP a plynovodnich pfipojek je jednozna¢né popséno v technickém pozadavku GRID_TX_G08_04 -
Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti.
® Nové umisténi HUP:
® je nutno projednat s vlastniky;
® umistuji se jednou z variant Feeni Standard (dle TPG 704 01 pfednostni fedeni).

Reseni umisténi HUP

Standard (souéasné s HUP se v jednom objektu umistuji regulator tlaku plynu (v pFipadé pfevodu ¢asti distribuéni soustavy na
stfedotlak), plynomér, uzavér za plynomérem)

® a) na vnéjsi zdi budovy ve vyklenku, pfistavku, skfini, pilifi, kleci apod.; dostupny z verejné pristupného pozemku;

® b) v oploceni prislusné budovy, a to ve skfini, vyklenku, pilifi, kleci apod.; dostupny z vefejné prFistupného pozemku
(oteviratelna do vefejného prostoru).

Nestandard (pouze ve vyjimeénych ptipadech, kdy feSeni Standard neni mozné z objektivnich divodl projednat)

® a) v pfipadé, ze pozemek neni oplocen v prostoru mezi budovou a hranici pozemku majitele objektu v samostatném
sloupku, v montované nebo zdéné skfini (soucasné s HUP se v jednom objektu umistuji, plynomér, reguldtor tlaku
plynu, uzavér za plynomérem);

® b) v zemnich skfinich nebo v zemi opatfeny zemni soupravou pred prostupem plynovodu do budovy (v tomto pfipadé se
umistuje na hranici pozemku HUP se zemni soupravou a reguldtor tlaku plynu, plynomér se umistuje v budové pfi
dodrzeni podminek, viz TPG 934 01);

® () v pripadé, ze pozemek je oplocen (pfedzahradka), ale prekonani oploceni je mozné bez soucinnosti vlastnika
odbérného plynového zafizeni, je mozno umistit objekt HUP za oploceni (sou¢asné s HUP se v jednom objektu umistuji,
plynomér, regulator tlaku plynu, uzavér za plynomérem).

Dlvody pro HUP v zemnim provedeni nebo pro osazeni zemni skiiné (v&. regulatoru tlaku plynu)

V ptipadech, kdy neni mozné projednat s vlastnikem odb&rného plynového zafizeni umisténi HUP zplsobem Standard

dle pismene a) nebo b), nebo v pfipadé, kdy z objektivnich stavebné-technickych pfic¢in nelze HUP takto umistit, redi UIV ve
spolupraci s pfislusnym technikem spravy DS umisténi HUP feSenim Nestandard dle pismene a), b) nebo c).

Od@vodnéné pripady:

pamatkové chranéné budovy;
stavebné-technické feseni objektu (rozlozeni oken, sila obvodové zdi, apod.) neumozniuje umisténi HUP jinym
zplsobem;
pozadavek Odboru spravy DS;
néklady na kryti pozadavk{ vlastnika odbérného plynového zafizeni na Upravu nemovitosti po umisténi objektu HUP by
znamenaly navyseni rozpoctového ramce TEZ pro pfipady premisténi HUP (navysSeni rozpoctu musi byt vzdy
komunikovano s Odborem spravy DS);

® vlastnik odbérného plynového zafizeni je necinny nebo nedosazitelny - Odbor spravy DS rozhodne na zakladé informaci
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od UIV o osazeni zemniho provedeni uzavéru véetné regulétoru tlaku plynu, ktery bude poté ve spravé GasNet, s.r.o.
Uzavér pred regulatorem tlaku plynu neni v takovém pripadé povaZovan za HUP;

® vlastnik odbérného plynového zafizeni nesouhlasi s prevzetim regulatoru tlaku plynu do vlastnictvi a tento nebude
pfevzat, ale m& byt provozovan PUS, musi byt sk¥ifi HUP umisténa tak, aby byla pfistupna z vefejné pristupného
pozemku. V uvedenych pfipadech je nutno upfednostnit umistovani regulatoru tlaku plynu nad terénem ve skfinich

HUP.

Pojmy[pageld_471564373]

Pojem
Bezpecnostni rizika
Certifikace

Casovy a zdrojovy

plan vystavby

Denik koordinatora
BOZP na stavenisti

Distribu¢ni soustava

Dohoda (pojem z
metodiky
Premistovani HUP pfi
obnové PZ)

E-aukéni SW

Energeticky zakon

Hlavni uzavér plynu

Check list

Idea

Investice
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Definice

Slovni nebo &iselné vyjadieni nebezpedi plsobicich na fyzickou osobu a vechny pfimé G&astniky
vystavby majici pfistup na stavenisté

Ovérovani odborné Grovné organizaci v oblasti plynovych zafizeni

Dokument obsahujici idaje o ¢asové posloupnosti vystavby a zdrojich (pocet zhotovitell stavby,
pocet fyzickych osob) podilejicich se na realizaci. U¢elem tohoto dokumentu je vyhodnoceni stavby
dle zédkona ¢. 09/2006 Sb., a pfipadné jmenovani koordinatora BOZP na stavenisti

Zakladni dokument koordinatora BOZP na stavenisti, obsahujici zaznamy o koordinacnich,
kontrolnich a dalSich relevantnich ¢innostech, provadénych koordinatorem pfi realizaci stavby

Vzajemné propojeny soubor vysokotlakych, stfedotlakych a nizkotlakych plynovodd, plynovodnich
piipojek ve vlastnictvi provozovatele distribuéni soustavy a souvisejicich technologickych objektd,
vcetné systému fidici a zabezpecovaci techniky a zafizeni k prevodu informaci pro Cinnosti
vypocetni techniky a informacnich systémd, ktery neni pifimo propojen s kompresnimi stanicemi, a
na kterém zajistuje distribuci plynu drZitel licence na distribuci plynu; distribuéni soustava je
zfizovana a provozovana ve verejném zajmu

Dohoda o realizaci prelozky plynovodni pfipojky a ¢asti odbérného plynového zafizeni a o pravu
provést stavbu ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb.

Software (SW) nastroj, on-line aplikace pro realizaci EVR a e-aukci, se zabezpecenym pfistupem
vybranych uzivatell pomoci pfihlaovaciho jména a hesla nebo kli¢e, ktery je rozesilan v
zasifrované podobé. Veskera data v SW jsou pravidelné archivovana

Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakond, ve zn&ni pozdé&jsich predpisl

Uzaviraci armatura odbérného plynového zafizeni, kterd oddéluje odbérné plynové zafizeni od
plynovodni pfipojky (DS provozovana spole¢nosti GasNet, s.r.o.)

Je list ,dotaznik™ v EVIS, prostrednictvim kterého provadi zaméstnanec hlaseni o splnéni podminek
pfi vyhodnoceni rozvrzeného milniku

Identifikace Uzemi na zakladé posouzeni stavu sité v planovaném casovém a finan¢nim ramci -
zahajeni cca 7-10 let pred realizaci

Jako investice jsou obecné oznacovany naklady na pofizeni dlouhodobého majetku pfed jeho
uvedenim do uzivani. Dlouhodobym majetkem se stavaji véci uvedené do uzivani, tzn., Ze jsou
zabezpeceny vSechny technické funkce potiebné k uzivani a splnéni vsech povinnosti stanovenych
stavebnimi, bezpe¢nostnimi a jinymi pravnimi predpisy.



Investice souvisejici s
plynarenskym
zarfizenim

Investi¢ni ¢innost

Investi¢ni naklady

Kontrola

Koordinacni jednani

Koordinator BOZP na
stavenisti

Kryci list

Kupni smlouva

MéFici zafizeni

Milnik

Mistni sité

Model fizeni rizik

Nedodélek

Objednatel

Objekt HUP

Odbérné misto
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Za investice souvisejici s plynarenskym zafizenim se povazuji:
a) investice do obnovy a rozvoje plynarenského zafizeni bez ohledu na jejich pofizovaci hodnotu:

vysokotlaké plynovody a pfipojky, predavaci stanice,

mistni sité (nizkotlaky, stfedotlaky plynovody a pfipojky),
regulacni stanice v¢. vSech soucasti,

ostatni zarfizeni souvisejici s provozem plynarenskych zafizeni,

b) investice do ndkupu nemovitosti (pozemkl a budov) a zfizovani vécnych bfemen k pozemkim
dotéenym plynarenskym zafizenim bez ohledu na jejich pofizovaci hodnotu,

c) investice v oblasti méFici techniky (plynoméry a ostatni mérici technika),

d) ostatni investice provozovatele distribu¢ni soustavy (napf. SW, generely, studie v pofizovacich
hodnotach vyssich nez 60 tis. K¢/ks, samostatna movita véc v pofizovacich hodnotach vyssich
nez 40 tis. K¢/ks, drobny dlouhodoby hmotny majetek v pofizovacich hodnotach vyssich

nez 10 tis. K¢/ks).

Je veskera Cinnost provadéna za Ucelem pofizeni investice a zahrnuje fazi pripravy investice a fazi
vlastni realizace investice

Vymezeni investi¢nich naklad{ souvisejicich s pofizenim dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku je vymezeno

Hodnoceni shody pozorovanim a posouzenim, doplnéné podle vhodnosti mérenim, zkouSenim nebo
srovnavanim

Spole&né jednani zastupcll GasNet a GridServices ohledné& zpracovani investiéniho planu, hlageni
stavu jednotlivych staveb v pfipravé a realizaci, aj

Fyzicka nebo pravnicka osoba uréena zadavatelem stavby k provadéni stanovenych Cinnosti pfi
ptipravé a realizaci stavby na stavenisti. Koordindtorem miZe byt uréena fyzicka osoba, kterd
splfiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti (§ 10 zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném
znéni). Pravnickd osoba mize vykondvat ¢innost koordinatora, zabezpe&i-li jeji vykon odborné
zpUsobilou fyzickou osobou

Krycim listem polozkového rozpoétu se rozumi souhrn financi jednotlivych stavebnich objektd, nebo

celku stavby investi¢ni zakazky (plynovody, pfipojky + OPZ, VRN)

Zavazek spolecnosti odkoupit plynarenské zafizeni a zaplatit za né dohodnutou finanéni ¢astku.
Forma a zpUsob uzavirdni Kupnich smluv je upraveno vnitfnim predpisem spoleénosti. Podepisovani
se déje v souladu s platnym Podpisovym fadem

Veskera zafizeni pro méfeni, pfenos a zpracovani namérenych hodnot, je jim také plynomér,
méfridlo ve vlastnictvi GasNet, s.r.o., kterym je méfen objem plynu odebrany zadkaznikem na
predmétném odbérném misté

Je presné stanoveny nebo analogicky rozvrZzeny termin v modelu Fizeni rizik, kdy pfislusny
zameéstnance provadi hlaseni o stavu/odchylce jim realizované zakazky

Stredotlaké a nizkotlaké plynovody a pfipojky.

Je model - ¢asova osa, v jejichZ pribéhu se v terminu rozvrzeného milniku kontroluje pribéh
vykonavanych ¢innosti, a to od zahajeni projektu do jeho ukonceni

Nedokoncené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluzby oproti rozsahu definovaného
predmétu plnéni, stanoveného PD a SoD

Investor stavby PZ, stavebnik jako smluvni strana smlouvy o dilo

Skrinka HUP, objekt, ve kterém je umistén HUP a dalsi zafizeni (plynomér, uzavér za plynomérem,
popf. regulator tlaku plynu u stfedotlakych plynovodnich pfipojek)

Misto, kde je instalovano odbérné plynové zafizeni jednoho zdkaznika, do néhoz se uskuteciiuje
dodavka plynu mérena méricim zafizenim



Odbérné plynové
zarizeni

Oznameni o zahajeni
praci

Plan BOZP
Plan investic

Plynarenské zarizeni

Plynovodni pfipojka

Polozkovy plén

Pofizeni investic

Poskytovatel (pojem z
metodiky
Pfemistovani HUP pfi
obnové PZ)

Projekt

PFemisténi HUP

PFevzeti investorstvi

Pfiprava staveb

Ramcova smlouva

Realizace staveb

Regulator tlaku plynu

Riziko

Rozpocet
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Veskera zarizeni pocinaje hlavnim uzavérem plynu vcetné zarizeni pro konecné vyuziti plynu; neni
jim méfici zafizeni

Pfesné a uplné specifikovany pisemny dokument, napliujici pozadavky dle pfilohy €. 4 nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb.

Plan BOZP na stavenisti dle § 15, odst. 2, zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni
Obecné finanéni plan investic na delSi ¢asové obdobi - tfi roky.

Zarizeni vyrobny plynu, pfepravni soustavy, distribu¢ni soustavy, zasobniku plynu, téZebniho
plynovodu a pfimého plynovodu

Plynarenské zarizeni zacinajici odbocenim z plynovodu pfepravni nebo distribu¢ni soustavy a
ukoncené pred hlavnim uzavérem plynu; toto zafizeni slouZi k pfipojeni odbérného plynového
zarizeni

Finan¢ni plan investic na dané obdobi - jeden rok.

ZpUsoby pofizeni investic:
a) uplatné nabyti (koupé),

b) vytvoreni vlastni ¢innosti,
c) nabyti prav k dusevni tvorfivé ¢innosti,
d) bezuplatnym prevodem (darovanim),

e) vkladem od jiné osoby.

Je UIV nebo PUS

Upresniuje zamér technicky, ¢asové, financné na ¢asové obdobi cca 3-5 let a identifikuje vazby
mezi jednotlivymi technologickymi celky. Soué&asti Projektl jsou ETAPY, které projekt ¢leni dle rokd
realizace

Premisténim HUP (pro U&el metodiky PFemistovani HUP pfi obnové PZ) se rozumi ,pfemisténi HUP"
(fyzicky na jiné misto), v¢. pfipadného vybudovani nového objektu HUP, v¢. pfipadného premisténi
meéreni (plynoméru) do spole¢ného objektu s HUP, v¢. pripadného doplnéni stiedotlakého
regulatoru a dalsich dill, které jsou soucasti vybaveni objektu HUP a po rekonstrukci se stanou
odbérnym plynovym zafizenim

Proces, kdy se na zakladé uzaviené smlouvy stava provozovatel distribu¢ni soustavy investorem
(stavebnikem) predmétné stavby plynarenského zafizeni. Soucasti smlouvy je majetkopravni
vyporadani, zejména vyporadani smluvnich vztahd k dotéenym pozemk(m. Uzavirani smlouvy se
déje v souladu s platnym Podpisovym Fadem.

Proces pfipravy staveb plynarenského zafizeni na zakladé POBJ a objednavky od provozovatele
distribucni soustavy

Ramcova smlouva se zhotovitelem stavby v reZimu Standardnich vykond

Proces vystavby plynarenského zafizeni na zdkladé projektové dokumentace a rozhodnuti
stavebniho Uradu

Zafizeni, které snizuje tlak plynu na nastavenou hodnotu a udrZuje jej v nastavenych mezich

Je stav, kdy dochéazi k ohrozeni planovaného terminu predani stavby, nebo dochazi k vyrazné
cenové odchylce oproti cené stanovené v SoD nebo objednavky. Neni vSak predpoklad, Ze stavba
nebude v daném roce (dle investi¢niho planu) ukoncena a nebude povoleno jeho uzivani. Riziko se
obecné vyznacuje Zlutou barvou

Polozkovy rozpocet



Rozpoctar
Stavebni zakon
Supervize

Technické parametry

Technické zhodnoceni

Technické zhodnoceni
pfi spolutiCasti na
prelozkach
plynarenského
zarizeni

Technicko-ekonomické
zadani (TEZ)

Technik DS

Technik DS

Technik OMP
Technik OrDPZ
Technik OrPPZ
Technik PUS
Technik TD
Technik TS
Trychtyf
Typovy

(technologicky)
postup
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Technik staveb rozpoctar
Z&kon &. 183/2006 Sb. o Gzemnim pldnovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdé&jsich predpist
Kontrolni ¢innost za ucelem prezkumu obvyklé kontrolni ¢innosti

Jakékoliv veli¢iny, charakteristické pro danou stavbu, nebo jiny majetek. Technické parametry
vychazeji z platné legislativy, technickych pravidel a stavu technického poznani. Parametry urcujici
pozadovany technicky stav jsou stanovovany internimi Fidicimi dokumenty, technickymi normami,
pravidly a pozadavky na ekonomiku a hospodarnost.

Technickym zhodnocenim budov a staveb (dale jen stavebnich dél) se rozumi vzdy vydaje
na stavebni zmény dokoncenych stavebnich dél, tj. stavebni Upravy jako:

® zvétSeni pldorysné plochy stavebniho dila nebo zvyseni pdvodni vysky stavebniho dila
pfi sou¢asném technickém a zpravidla i provoznim spojeni s pfistavovanou ¢asti,

® zasahy do stavebnich konstrukci, které maji za nasledek zménu technickych parametrd,
popf. i Ucelu stavebniho dila,
zvysSeni technické vybavenosti stavebniho dila,
zména vnitfniho usporadani stavebniho dila - rekonstrukce, modernizace, vestavby.

Modernizace je rozsifeni vybavenosti nebo pouzitelnosti majetku. Rekonstrukci se rozumi zasahy
do majetku, které maji za nasledek zménu jeho G&elu nebo jeho technickych parametrd.

Proces kdy na zakladé uzaviené smlouvy o prelozce provozovatel distribucni soustavy poskytuje
financni prostfedky na technické zhodnoceni stavajiciho plynarenského zafizeni. Uzavirani smlouvy
se déje v souladu s platnym Podpisovym Fadem.

Specifikuje pozadavky na obnovu a rozvoj plynarenského zafizeni a je zpracovavan pro kazdou
stavbu. Soucasti TEZ je zejména navrh pozadovaného technického Feseni, termin feseni a
predpokladané naklady. Schvaleny TEZ je podminkou pro zafrazeni stavby do ro¢niho provadéciho
planu investic. Zpracovatel TEZ je pfi zpracovani TEZ povinen dodrzovat konvence pfi tvorbé nazvu
TEZ.

Zaméstnanec PUS, ktery ma pridélenou danou stavbu (od TEZ, pfipravy po realizaci), kdy TEZ
zpracoval technik spravy DS. Technik DS je uveden v EVIS3 a je to: technik (senior) RO, mistr
okrsku, technik (senior) RS, technik (senior) PKO/EZ, vedouci provozu a Udrzby technologickych
zarizeni

Zaméstnanec PUS, ktery ma pridélenou danou stavbu (od TEZ, pfipravy po realizaci), kdy TEZ
zpracoval technik spravy DS. Posuzovatel TEZ je uveden v EVIS a je to: technik (senior) RO, mistr
okrsku, technik (senior) RS, technik (senior) PKO/EZ, vedouci provozu a Udrzby technologickych
zarizeni.

Technik oddéleni majetkopravni podpory

Technik odboru dokumentace PZ

Technik pfipojovani a rozvoje PZ

Technik provozu a udrzby siti

Technik technického dispecinku

Technik technickych sluzeb

Soubor podfizenych objektl (Idea, Zamér, Projekt, TEZ) evidovanych v informaénim systému Evis
Vyrobni postup - popis sledu jednotlivych operaci, jejich rozsahu a parametrd, které je nutno

dodrzet pro spravné technologické zpracovani /zemni prace, svarovani, pokladka plynovodu, Cisténi
potrubi, tlakové zkousky aj.)



Uzivani dila

Vada

Vlastnik odbérného
plynového zafizeni

Vyhlaska

Vysoké riziko

Zadavatel stavby

Zakaznik
Zapis
Zamér

Zaznam

Zhotovitel (dodavatel)

Zhotovitel/zpracovatel
projektové
dokumentace

Zpracovatel TEZ

ZpUsobilost

UZivani dila a jeho mozna aktivace do majetku GasNet, s.r.0. je mozna na zakladé vydaného
Kolaudacniho rozhodnuti/souhlasu, nebo jiného aktu, které umoznuje stavebnikovi dilo uzivat dle
Stavebniho zakona v platném znéni

Odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila ¢i jeho ¢asti, stanovenych PD, SoD a obecné
zadvaznymi predpisy (normami) a brani fradnému uzivani

Vlastnik odbérného plynového zafizeni a dotéené nemovitosti

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. ve znéni Vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni
pozdé&jich predpist

Je stav, kdy dochazi k ohrozeni planovaného terminu predani stavby v daném roce (dle
investi¢niho planu) a/nebo je ohrozeno jeji uzivani. Riziko se obecné vyznacuje cervenou barvou
Fyzicka nebo pravnicka osoba (investor, objednatel, stavebnik), na jejiz ucet se stavebni prace
provadéji

Osoba, ktera nakupuje plyn pro své vlastni konecné uziti v odbérném misté

Podrobny, pfesny a Uplny popis predmétné udalosti

Detailizace idey na zakladé technickych a netechnickych parametrd cca 5-6 let pred realizaci

Dokument, v némz jsou uvedeny dosazené vysledky nebo v némz se poskytuji dikazy o
provedenych ¢innostech

Fyzicka nebo pravnicka osoba, kterd na zakladé smlouvy o dilo uzaviené s investorem
(stavebnikem) zajistuje komplexni dodavku stavebné-montéaznich praci, inzenyrské &innosti a
vSech ostatnich potifebnych Cinnosti souvisejicich s dodavkou dila v rozsahu predané zadavaci
dokumentace

Fyzickd nebo pravnicka osoba, kterd na zékladé smlouvy o dilo, objedndvky nebo SLA zajistuje
komplexni dodavku projekcnich praci.

Technik spravy DS, Metodik technické podpory PUS-PZ, Technik RO, Vedouci technické podpory RO
(utvar poskytovatele sluzeb), Technik RS, Technik PKO/EZ, Vedouci technické podpory RS, Vedouci
technické podpory PKO/EZ, vedouci technickych sluzeb - region (MTS)

Schopnost organizace, systému nebo procesu realizovat produkt, ktery spini poZzadavky na tento
produkt

Zkratky[pageld_466879539]

Zkratka Definice

AP Administrator projektu

ARU AV CR  Ustav akademie véd Ceské republiky
BOzZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
BP Bezpecnostni pasmo

BRZ Blokové regulac¢ni zafizeni

CEO Chief executive officer

CFO Chief financial officer
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cs URS Cenové soustava Ustavu racionalizace Praha, a.s.
CSN Ceska technicka norma
CSN EN Ceska verze Evropské normy

CSN EN ISO  Ceska verze Evropské a mezindrodni normy

¢su Ceské Ucetni standardy

DMS Document management system

DN Diameétre Nominal - jmenovity vnitfni prdmér potrubi = svétlost potrubi

DPD Dalkovy prenos dat

DPR Distribucni posilovaci regulator

DPS Dokumentace pro provadéni stavby

DPUS Divize provozu a Udrzby siti

DS Distribucni soustava

DSO Provozovatel distribu¢ni soustavy (Distribution System Operator) - fyzicka ¢i pravnicka osoba, ktera

provozuje distribu¢ni soustavu a je drzitelem licence na distribuci plynu, tj. GasNet, s.r.o.

DT Destruktivni zkouska

EN Evropska norma

EPD Elektricka polariza¢ni drenaz

ERU Energeticky regulaéni Gfad

ESA Elektricka zesilend drenaz (saturaz)

ESM Energy sap master

EU Evropska unie

EVIS IT Systém pro evidenci smluv a staveb PZ

FC Forecast

FINCO Model pro hodnoceni efektivnosti investic do plynarenskych zafizeni
GDO Gas distribution office

GIS Geograficky informacni systém

GN GasNet, s.r.o., provozovatel distribu¢ni soustavy (Distribution System Operator) - fyzicka ¢i pravnicka osoba,

ktera provozuje distribu¢ni soustavu a je drzitelem licence na distribuci plynu

GP Geometricky plan
GridS GridServices, s.r.o.
GsN GasNet, s.r.o., provozovatel distribu¢ni soustavy (Distribution System Operator) - fyzicka ¢i pravnicka osoba,

ktera provozuje distribu¢ni soustavu a je drzitelem licence na distribuci plynu

Gz Geodetické zaméreni
HSV Hlavni stavebni vyroba
HUP Hlavni uzavér plynu

HZS Hasic¢sky zachranny sbor
HZS Hodinova zuctovaci sazba
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1c InZenyrsko investorska &innost

IM/PS Modul investi¢niho managementu a fizeni projektd v SAP Classic, IT systém pro Géetni evidenci majetku
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

ISU IT systém pro vedeni evidence o zakaznicich (odbératelich)

JIRA IT software pro fizeni pozadavk{ na zmény dat v GIS

JTSK Jednotna trigonometricka sit katastralni

KAO Katodicka ochrana

KD Kontrolni den projektu/stavby

KK Kulovy kohout

KL Kalkulacni list

KN Katastr nemovitosti

KPI Kli¢ovy ukazatel vykonnosti procesd (Key Performance Indicator)
KVO Kontrolni vyvod méfeni protikorozni ochrany (nadzemni)

Kvz Kontrolni vyvod méreni protikorozni ochrany (zemni)

MO/DOM Kategorie odbéru plynu - maloodbér/domacnost

MP Metodicky pokyn

MS Mistni plynovodni sit (stfedotlaké a nizkotlaké plynovody a pFipojky)
MTS Méreni a technické sluzby

NDT Nedestruktivni zkouseni

NN Nizké napéti

NTL Nizkotlaky plynovod (pfipojka)

OIP Oblastni inspektorat prace

oM Odbérné misto

OMP Oddéleni majetkopravni podpory

OO0PP Osobni ochranné pracovni pom&cky

oP Ochranné pasmo

OPEX-CAPEX Druh financovani obnovy sité (opravy-investice)

OPS Oddéleni pripravy staveb

OPZ Odbérné plynové zafizeni

OrBPO Odbor BOZP a PO

OrDPZ Odbor dokumentace PZ

OrKaM Odbor koordinace a metodiky 0SS

OrOPDS Odbor operativniho planovani distribucni soustavy
OorpP Odbor projektovani

OrPPZ Odbor pfipojovani a rozvoje PZ

OrPS Odbor prfipravy staveb
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OrSNM Odbor spravy nemovitého majetku

OrSprDS Odbor spravy DS

OrTP Odbor technické podpory

OrTP PUS Odbor technické podpory PUS

OrVak Odbor vyhodnocovani a koordinace DS
0os Odorizacni stanice

0SS Operativni sprava siti

ovs Odbor vystavby siti

0ozP Ochrana Zivotniho prostiedi

PBZ Pozarné bezpeénostni zafizeni

PD Projektova dokumentace

PDS (DSO) Provozovatel distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. (Distribution System Operator)

PE Linearni polyetylen

PGM Programovy manazer

PKO Protikorozni ochrana

PM Plynarensky majetek

PM Projektovy manazer

PO Pozarni ochrana

POB Propojovaci objekt protikorozni ochrany s cizim zafizenim
POBJ Pozadavek na objednavku

POCH Propojovaci objekt chranicky

POIS Propojovaci objekt izolacniho spoje
PRS Pfedavaci regulacni stanice

PRZ Posilovaci regulacni zafizeni

PS Provozni soubor

PSV Pomocna (pFidruzena) stavebni vyroba
PUPFL Pozemek uréeny k pInéni funkci lesa
PUS Provoz a Gdrzba siti

Pz Plynarenské zafizeni — plynovody, plynovodni pfipojky a technologické objekty s nimi souvisejici
QRM Quarterly Review Meeting, preklad

RO Regionalni oblast

RS Regulacni stanice

RSoD Ramcova smlouva o dilo

RT Revizni technik

RTP Regulator tlaku plynu

RIV Reditel investi¢ni vystavby
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RSD Reditelstvi silnic a dalnic CR

SAP Informacni systém pro Fizeni projekt{

SAP BW IT systém pro reporting udaji ze SAP ISU

SAP MM IT systém pro evidenci objednavek

SD Stavebni denik

SIRM Model pro hodnoceni efektivnosti investic do plynarenskych zafizeni

SKAO Stanice katodové ochrany

SLA Service level agreement (Smlouva o poskytovani sluzeb)

SNM Sprava nemovitého majetku

SO Stavebni objekt

SoBS_KS Smlouva o podminkach napojeni, o spolupraci a soucinnosti pfi realizaci PZ a o budouci smlouvé kupni
SoBS_NS Smlouva o podminkach napojeni, o spolupraci a soucinnosti pfi realizaci PZ a o budouci smlouvé najemni
SoD Smlouva o dilo

SoSBVB Smlouva o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene

SoVB Smlouva o zfizeni vécného bifemene

SP Stavebni povoleni

SPCM Sbornik pofizovacich cen materiall

STL Stredotlaky plynovod (pfipojka)

suUs Sprava a udrzba silnic

sV Standardni vykony

SVB Sprava vécnych bifemen

SwW Software

SW JIRA IT software pro tizeni pozadavk{ na zmény dat v GIS

SW VB Software na vécna bifemena

Sz Stavebni zadkon

SZIF Statni zemeédélsky intervencni fond

TDG Technické doporuceni GAS

TDI Technicky dozor investora

TEZ Technicko-ekonomické zadani je zékladnim a nutnym dokumentem kazdé zamyslené investice nebo opravy,

kterd ma byt zarazena do investi¢niho planu nebo pléanu oprav. TEZ prokazuje objektivni potfebu investice.
Definuje zamyslenou investici v celém jejim rozsahu a jeji uc¢inky ve vSech znamych souvislostech

TICR Technické inspekce Ceské republiky
TIN Technicka instrukce
TP 146 Technické podminky schvélené Ministerstvem dopravy CR - Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro

inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci
TPG Technicky predpis GAS

TPR Technicko provozni riziko
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TPS Technik pripravy staveb

TRS Technik realizace staveb

TSKP TFidnik stavebnich konstrukci a praci

TU Trasovy uzaveér

TZ Tlakova zkouska

TZ Technologické zarizeni

u1v Usek investi¢ni vystavby

UpPUTZ Usek provozu a udrzby technologickych zatizeni

URS Systém informaci, metodickych navod{ a postupll pro stanoveni ceny dila
Us Uzemni souhlas

UsasDs Usek strategie a spravy distribu¢ni soustavy

VB Vécna bfemena ve smyslu sluzebnosti

ve. véetné

VRN Vedlejsi rozpoctové naklady

VR Vybé&rové Fzeni

VRV Vedouci Fizeni vystavby

VTL Vysokotlaky plynovod (nad 4 bary do 40 barl véetné)

vUMOP Vyzkumny Gstav melioraci a ochrany pady

WF Workflow - proces elektronického schvaleni v IT systému

WF SAP Work flow - proces elektronického schvéleni TEZ v IT systému
WPS Specifikace postupu svarovani

ZAV Zachranny archeologicky vyzkum

Zavada Stav, ktery vznikl nevhodnym ¢i nedokonalym provedenim a da se odstranit
ZPF Zemédélsky padni fond

ZRN Zakladni rozpoctové naklady

ZR Zménové fizeni

zz Zaznamové zarizeni

Strana ¢. 17



	Přemisťování HUP při obnově PZ[pageId_483066452]
	Archivace[pageId_483066631]
	Definice případů pro přemístění HUP[pageId_483066480]
	Investorská příprava přemístění HUP[pageId_483066498]
	Postup při řešení úniků plynu na přípojkách s jejich následnou rekonstrukcí a přemístěním HUP[pageId_483066620]
	Právní rámec přemisťování HUP[pageId_483066475]
	Realizace přemístění HUP[pageId_483066504]
	Zásady pro umisťování HUP[pageId_483066490]

	Pojmy[pageId_471564373]
	Zkratky[pageId_466879539]

